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● Descripción del producto:  

 

→ El dispositivo MB-ORIENTA es un módulo de control de persianas basculante con 

posición de ventilación programable con RS232, Bus y RF. 

 

→ Para controlar una persiana a través de un mando o pulsador necesitamos un 

motor con la capacidad de comunicarse con dicho mando o pulsador, ya bien puede 

ser un motor estándar o un motor premium. 

 

→ Tener esta capacidad integrada en el motor sin tener que hacer ningún tipo de 

instalación implica un coste más elevado que el de un motor tubular cableado 

simple. Utilizando este dispositivo nos permitirá tener esta capacidad de 

comunicación usando un motor tubular cableado simple, lo cual implica un precio 

mucho más económico de la instalación.  

 

→ Este dispositivo también permite una comunicación entre diferentes dispositivos 

como este a través de una centralita de BUS y la posibilidad de controlar todos 

estos dispositivos desde la centralita utilizando diferentes canales. 

 

→ Se podrán controlar a través de pulsador o incluso a través de ordenador. A esta 

centralita se pueden conectar hasta 15 dispositivos con sus respectivas persianas 

conectadas que irán distribuidos en diferentes canales, un total de 15 canales.  
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● Configuración y programación del dispositivo MB-ORIENTA: 

 

Todas las programaciones hay que hacerlas con la persiana en su límite superior. 

Una vez en el menú de programación disponemos de 3 minutos, si no se realiza 

ninguna acción el módulo volverá automáticamente a su estado de funcionamiento 

normal. 

Siempre que se utilice doble pulsador de pared es necesaria la instalación de un 

modelo sin bloqueo mecánico, estos son algunos modelos con esta característica:  

SIMON Ref SIM3139630, LEGRAND Ref. 77030, BTICINO Ref N4036 
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Asociar un mando RF desde el módulo de control:  

 

1. Situar la persiana en la posición superior. 

 

2. Mantener pulsado (P2), esperar al 1er movimiento corto abajo/arriba de la 

persiana, soltar (P2). se activa el led (L3) led naranja fijo. 

 

3. En mando RF, pulsar botón subir (A), movimiento corto bajar/subir de 

persiana, (L2) led verde intermitente. 

 

Desasociar un mando RF desde el módulo de control:  

  

1. Situar la persiana en la posición superior. 

 

2. Mantener pulsado (P2), esperar al 1er movimiento corto abajo/arriba de la 

persiana, soltar (P2). se activa el led (L3) led naranja fijo. 

 

3. En mando RF, pulsar botón bajar (C), movimiento corto bajar/subir de 

persiana, (L2) led verde intermitente. 

 

Asociar un mando RF desde pulsadores de pared:  

 

1. Situar la persiana en la posición superior. 

 

2. Mantener pulsado (P3), esperar al 1er movimiento corto abajo/arriba de la 

persiana, soltar (P3). 

 

3. En mando RF, pulsar botón subir (A), movimiento corto bajar/subir de 

persiana, (L2) led verde intermitente. 

 

Desasociar un mando RF desde pulsadores de pared:  

  

1. Situar la persiana en la posición superior. 

 

2. Mantener pulsado (P3), esperar al 1er movimiento corto abajo/arriba de la 

persiana, soltar (P3).  

 

3. En mando RF, pulsar botón bajar (C), movimiento corto bajar/subir de 

persiana, (L2) led verde intermitente. 
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Asociar un segundo mando: 

 

1. Situar la persiana en la posición superior. 

 

2. En mando RF (1), pulsar (A), esperar al 1er movimiento corto abajo/arriba de 

la persiana, soltar (A).  

 

3. En mando RF (2), pulsar (A), movimiento corto bajar/subir de persiana. 

 

Desasociar un segundo mando: 

 

1. Situar la persiana en la posición superior. 

 

2. En mando RF (1), pulsar (A), esperar al 1er movimiento corto abajo/arriba de 

la persiana, soltar (A).  

 

3. En mando RF (2), pulsar (C), movimiento corto bajar/subir de persiana. 

 

Ajustar posición de ventilación desde módulo de control: 

 

1. Mantener pulsado P2, esperar al 3er movimiento corto abajo/arriba de la 

persiana, soltar P2, se activan los led’s L3 y L1 led naranja y rojo fijos. 

 

2. Movimiento automático de persiana al límite  inferior/superior/inferior, al 

finalizar el último movimiento, desactiva el led (L1) led Rojo y mantiene led 

naranja fijo. 

 

3. En pulsadores de pared (P3-P4) o en mando RF (A-B-C), ajustar posición 

entrada leva basculación. 

 

4. Pulsación corta (P1), destello de (L1) led Rojo, (L3) led naranja 

fijo+movimiento corto persiana. 

 

5. Pasado 1seg  la persiana se moverá automáticamente hasta la posición de 

ventilación prefijada en el software del módulo. 
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Ajustar posición de ventilación desde pulsadores de pared 

 

1. Llevar la persiana a la posición superior. 

 

2. Mantener pulsado subir (P3), esperar unos 15 seg  al 3er movimiento corto 

abajo/arriba de la persiana, soltar (P3). 

 

3. Movimiento automático de persiana al límite inferior/superior/inferior. 

 

4. En mando RF (A-B-C), ajustar posición entrada leva basculación. 

 

5. Mantener pulsado 3 seg. Stop (B). movimiento corto persiana. 

 

6. Pasado 1 seg  la persiana se moverá automáticamente hasta la posición de 

ventilación prefijada en el software del módulo. 

 

Ajustar posición de ventilación desde mando de RF asociado 

 

1. Llevar la persiana a la posición superior. 

 

2. Pulsar botón subir (A), esperar al 3er movimiento corto abajo/arriba de la 

persiana, soltar (A). 

 

3. Movimiento automático de persiana al límite inferior/superior/inferior. 

 

4. En mando RF (A-B-C), ajustar posición de la entrada de la leva de 

basculación. 

 

5. Mantener pulsado 3 seg Stop (B), movimiento corto persiana. 

 

6. Pasado 1 seg la persiana se moverá automáticamente hasta la posición de 

ventilación prefijada en el software del módulo. 

 

 

Corrección posición de ventilación  

 

1. En pulsadores de pared (P3-P4) o en mando RF (A-B-C), ajustar posición 

deseada. 

 

2. Pulsación corta a (P1), o en mando RF, pulsar botón configuración (situado 

en el reverso mando RF). Movimiento corto bajar/subir de persiana. 
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Asociar un módulo control de persiana con un canal de la centralita, 

desde el módulo de control 

 

1. Seleccionar el canal deseado en SW1 en la centralita. 

 

2. Pulsación corta a (P2) en el módulo de control de persiana, se activa (L2) led 

verde fijo. 

 

3. Pulsación corta subir (P3) en el pulsador de la centralita, movimiento corto 

bajar/subir de persiana . 

 

4. (L2) led verde intermitente. 

 

Desasociar un módulo control de persiana con un canal de la centralita, 

desde el módulo de control 

 

1. Pulsación corta a (P2) en el módulo de persiana, se activa (L2) led verde fijo. 

 

2. Pulsación corta, bajar (P4) en el pulsador de la centralita, movimiento corto 

bajar/subir de persiana. 

 

3. (L2) led verde intermitente. 

 

Asociar un módulo control de persiana con un canal de la centralita, 

desde el módulo de control 

 

1. Seleccionar el canal deseado en SW1 en la centralita. 

 

2. Pulsación corta a (P3) en el módulo de persiana, al segundo movimiento 

abajo/arriba soltar (P3). 

 

3. Pulsación corta, bajar (P3) en el pulsador de la centralita, movimiento corto 

bajar/subir de persiana. 
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Desasociar un módulo control de persiana con un canal de la centralita, 

desde los pulsadores de pared del módulo de control. 

 

1. Seleccionar el canal deseado en SW1 en la centralita. 

 

2. Mantener pulsado (P3) en el pulsador de el modulo de control, al segundo 

movimiento abajo/arriba, soltar (P3) 

 

3. Pulsación corta bajar (P4) en el pulsador de la centralita, movimiento corto 

bajar/subir de persiana. 

 

Borrar todas las memorizaciones de canales de RF y Bus  

desde el módulo de control. 

 

1. En módulo de control persiana, mantener pulsado unos 3 seg (P2), se activa 

 (L1) led rojo fijo, soltar (P2). 

 

● Funciones especiales  
 

Posición de ventilación: 

 

En pulsadores de pared del módulo de control persiana o centralita, pulsación corta al 

mismo tiempo a (P3-P4). 

En mando RF mantener pulsado unos 2 seg. 

 

 

● Conexiones eléctricas 

 

● Las conexiones eléctricas se realizan a través de un conector extraíble de 11 vías. 

● La sección de cable será de 2,5mm2 Màx, siendo la sección recomendable de 

1,5mm2 

● La tensión de Alimentación de 220V AC y la corriente de carga serà de 8A Max. 

 

 

 

 

 

 

● Conexión de los pines. 

 

Si se aplican 220V en algún otro pin que no sean el pin Núm 9 y 10 el módulo quedará 

estropeado.  
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1 Pulsador subir 

2 Pulsador bajar 

3 Pulsador común 

4 Conexión Bus 

5 Conexión Bus 

6 Conexión motor 
Marrón/Negro 

7 Conexión motor 
Negro/Marrón 

8 Conexión motor Azul 

9 Conexión Línea AC 

10 Conexión Línea AC 

11 Conexión toma tierra 

 

 

Conexión expansión RS232 
 

 

Esta conexión nos habilita la interacción con diferentes periféricos, como puede ser: 

 

● Pulsadores de pared táctiles. 

● Sensores de luz, temperatura, movimiento, etc. 

● Módulos de temporización horaria. 
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● Conexión con un PC. 

 

 

→ El conector para la expansión del puerto RS232 está situado en la parte inferior del 

módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuraciones de comunicación 
 

Verifique que el dispositivo controlador utiliza las siguientes configuraciones para una 

comunicación RS-232 con el módulo. 

● 9600 baudios 

● 1 bit de inicio + 8 bits de datos + 1 bit de parada + 1 bit de parada 

● Sin paridad 

 

 

 

● Esquema electrico: 
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● Esquema eléctrico en sistema BUS:  

 

 


