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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Advertencias:

- Mantener lejos del agua.

- No golpear el motor.

- No perforar el tubo del motor.

- Mantener alejado de productos corrosivos.

Averias comunes vy soluciones:

Fallo

Causas

Soluciones al fallo

Al conectar el aparato, solo
funciona en una direccion.

El final de carrera dentro del
motor, no se abre

Girar la corona un ciclo hacia la direccion
opuesta del giro deseado, después de esto
deberia funcionar.

El motor arranca lento, o no
funciona, después de su
conexion.

a. Voltaje demasiado bajo.
b. Error de cableado.

c. Sobrecarga.

d. Instalacion inapropiada.

a) Ajustar el voltaje hasta llegar al necesario.
b) Comprobar el circuito y corregir las
conexiones que sean incorrectas.

c) Comprobar el par del motor asociado a la
carga de la persiana.

d) Re-instalar el motor.

El motor se para de golpe
después de funcionar.

El motor se para de golpe
después de funcionar

Esperar unos 20 minutos a que el motor se
enfrie, después de esto automaticamente se
pondra en funcionamiento.

Ruido anormal durante el
funcionamiento de la
persiana.

Tubo exterior demasiado largo
o la conexidn entre los ejes
soporta demasiada fuerza.

Acortar el tubo para asi evitar que la
instalacion esté demasiado apretada.
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Descripcion del producto.

El motor tubular estandar de 59mm 100Nm es un motor que permite controlar el proceso
de subida y bajada de una persiana, facilitando asi su apertura y su cierre, y, haciendo asi,
mas comodo su uso. Son capaces de levantar hasta 150Kg.

Motores para persianas adecuados para usar también en toldos, estores, pantallas de
proyeccion, screens, foscurits, cortinas enrollables, o persianas de aluminio con eje
metalico, generalmente de 70/80mm (puede variar).

Este motor, dispone de una apertura cerca de los finales de carrera, que permiten levantar
la persiana de forma manual mediante una Manivela, en caso de asi desearlo. Util cuando
ha habido un corte de tension.

Caracteristicas técnicas.

Par motor (Nm) 100
Velocidad (rpm) 12
Didmetro (mm) 59
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 345
Intensidad (A) 1.54
Tiempo de

funcionamiento 4
continuado

Proteccién (IP) IP44
NUmero maximo de

vueltas 22
Longitud (L1/L2) (mm) 621/607
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Montaje y puesta en marcha paso a paso.

AJUSTAR LA CORONA AL MOTOR.

Coloque la corona de la siguiente forma:

Nota: Es muy importante que este elemento esté bien colocado, puesto que se encarga de
contar las vueltas que realiza el motor, y permite la funcién de los finales de carera

Nota: NO configure los finales de carrera con el motor fuera del eje, puesto que de hacerlo,
la corona no contara las vueltas y no podra ajustarlos.

AJUSTAR LA RUEDA MOTRIZ AL EJE.

Debe unir la rueda motriz al motor,; y encajarla con un clip adjunto al kit del motor.

Nota: Si el motor no tiene la corona correctamente insertada, la rueda motriz colocada, y
el motor dentro del eje, no podra realizar la configuracion de los finales de carrera.
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

INSTALACION DEL MOTOR DENTRO DEL EJE.

Introduzca el motor en el eje para hacer que este pueda girar. Tenga en cuenta:

- Diametro del motor.
- Diametro del eje metalico.

Si el didmetro del motor no se corresponde con el didmetro del eje correspondiente, sera
necesario que sustituya el motor en cuestion, el adaptador y corona, o bien el eje, segtin
sea necesario.

Si el eje es de madera, debera sustituirlo por uno metalico.

Nota: (opcional) Es aconsejable en los ejes circulares, por seguridad, atornillar con la
ayuda de un tornillo roscante, la rueda motriz al eje (midiendo la distancia para realizar el
agujero, realizar esta operacidn con cuidado, ya que podemos dafiar el motor si perfora en
su camisa).

INSERCION DEL EJE EN LA CAJA DE LA PERSIANA.

Una vez tenga el motor preparado, debe introducirlo en la caja de la persiana (por ejemplo
como se muestra a continuacion). Asegurese que el eje queda bien sujeto y que NO
entorpecera el giro.

Nota: Una mala colocacién puede danar los finales de carrera o incluso el mismo motor.

ﬂ

Accione el motor de la persiana para que realice un movimiento de bajada antes de pasar
alainsercion de los flejes, para asi, dejar configurado el final de carrera de bajada.
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

INSERCION DE LOS FLEJES AL EJE DEL MOTOR.

Inserte los flejes en el eje del motor, tal y como se muestra en el ejemplo

AJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA.
NOTA: Antes de realizar ningtin paso, pulse bajada del motor, para asi alcanzar el final de

carrera de bajada.
En el cabezal de este motor hay dos orificios.

Para realizar los ajustes de final de carrera, introduzca la varilla que acompafia al kit de
montaje, en el interior de los orificios, y hacerlo girar, segin si queremos acortar el
recorrido para el final de carrera (-) o alargar el recorrido (+).

NOTA: Independientemente del color que tengan estos orificios de final de carrera, su
configuracion sera la misma, aunque lo que SI que debe tener en cuenta es la orientacion
del motor y su posicion.
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

OPCION 1.- Si al accionar el motor, éste se para por si solo a medio camino, realice los
siguientes pasos:

- Configure, con ayuda de la varilla, el final de carrera correspondiente.
OPCION 2.- Si ve que la persiana se va a introducir dentro del cajén:

- Pulse stop inmediatamente (para que la persiana no se meta en el cajon).

- Haga girar el orificio del final de carrera que ha identificado como el final de
carrera de subida, en sentido - para quitarle recorrido.

- A continuacion pulse bajada para desplazar la persiana un poco hacia abajo y
vuelva a pulsar de nuevo subida, de esta manera se encontrara o con la opcién 1 o
bien con la opcién 2 de nuevo (en este caso regule de nuevo el final de carrera
hasta poder situar exitosamente el final de carrera de subida).

MUY IMPORTANTE: Conozca el orificio del final de carrera que esta regulando, (esto
puede saberlo prestando atencidn al sentido en el que gira el motor y a las imagenes
adjuntadas en este manual en las paginas siguientes).

MUY IMPORTANTE: El motor nunca debe superar los limites del final de carrera por la
fuerza, ya que se puede romper la persiana, toldo o el mismo motor. Para esto debera
tener siempre el boton de STOP al alcance para parar el motor antes que esto pueda
ocurrir.
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Movimientos de bajada:

Persiana con caida por detras.

Sentido de giro del motor
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Motor colocado a la

izquierda de la persiana

Persiana con caida por delante.

Sentido de giro del motor

@)

Motor colocado a la
derecha de la persiana
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Motor colocado a la

izquierda de la persiana
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Movimientos de subida:

Persiana con caida por detras.

Sentido de giro del motor
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Motor colocado a la
izquierda de la persiana

Persiana con caida por delante.

Sentido de giro del motor

Motor colocado a la
derecha de la persiana

-
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(@)

OT

Motor colocado ala

izquierda de la persiana

‘0]

Motor colocado a la
derecha de la persiana

NOTA: La programacion de los mandos y pulsadores viene explicada cada una en su respectivo manual.
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Uso de la manivela de apertura.

Para usar la manivela, inicamente debera introducirla en el orificio indicado para la
misma, tal y como se muestra en la siguiente imagen, y hacerla girar en el sentido de
apertura/cierre segun lo deseado.

O -
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Motor de persiana de 59mm 100Nm (150Kg).

Informacion de la compafiia

Motores y persianas.

Direccion centro técnico: Carrer dels ferrocarrils catalans, 43.
Cadigo postal: 08038.

Teléfonos de contacto:

Departamento logistico Madrid: 91 101 93 89.

Oficina Barcelona: 93 100 09 15

www.motoresypersianas.com
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