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Características tècnicas 
 

● Función de reenvío de control remoto inalámbrico 
 

● Alimentación : 230V/50Hz 
 

● Temperatura de funcionamiento: de -10 ℃ a 65 ℃ 
 

● El transformador de señal DC425 puede almacenar un máximo de 20 canales 
emisores, tomará turnos para cubrir los canales anteriores del último si se 
agregan más canales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama esquemático del panel de control incorporado:  
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Rango de control:  
 
El rango de alcance es de 150 metros en el caso de que la trayectoria no se 
obstruida por paredes. En el caso de que la trayectoria sea obstruida por paredes el 
alcance es de 25 metros. Este dispositivo funciona a una frequencia de 433.92 MHz. 
 
 
 
 
 
 
Emparejamiento del emisor:  
 
El emisor de señal DC425, es compatible con los siguientes modelos de mando: 
 

DC305A DC306A DC313A DC1651 DC1650 DC1600 DC1602 

DC287 DC288 DC289 DC262 DC316A DC476A DC1653 
 
Para los emisores sin botón de ajuste, puede presionar el botón de subida y el botón 
de parada al mismo tiempo para activar la función de ajuste. 
 
Programación: 
 

● Agregar emisor:  

 
 
 
 
 



Manual DC425 - Repetidor Inalámbrico 
 

 
 
 

● Borrar emisor:  

No alargar el intervalo de operación del transmisor más de 2 segundos, puede 
aparecer una operación no válida 
 

● Ajustes de la función de reenvío 
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