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Sensor de Luminosidad SUNLIGTH

Advertencias:

- El automatismo SUN SENSOR no puede ser instalado en el exterior,
siempre ira ubicado en el interior del cristal o ventana.

- No ejerza demasiada presion a la hora de pegarlo al cristal

- Esrecomendable que la instalacion la realice un técnico especializado.

- Por encima de las sefiales del sensor, habra de 10 segundos a 20 segundosde
retardo antes de la sefial real.

- Pararealizar esta instalacion, tenga en cuenta que el sensor debe colocarse en un
area que esta totalmente expuesta al sol

Descripcion del producto.

El sensor de intensidad solar SUN SENSOR es un automatismo muy sencillo de instalar y
emparejar con nuestros motores de toldos, cortinas o persianas.

Consta de una ventosa que va pegada en el cristal por la parte interior de la persiana,
cortina o toldo que queremos controlar automaticamente, haciéndolo bajar para
protegernos a nosotros y a nuestros muebles segiin programemos la intensidad de la luz
solar.
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Sensor de Luminosidad SUNLIGTH

Caracteristicas técnicas.

Frecuencia: 433 MHz.
Intensidad: 10 mIW
Temperatura de trabajo : -102C~502C.

Intensidad medida: 15Klux - 75 Klux
Tension de alimentacion: 3V ( CR2032)

Funcionamiento v Ajustes

El sensor de intensidad SUN SENSOR emite sefial de extender o recoger toldos, subir o bajar
persianas o cortinas dependiendo del ajuste que le demos a la hora de detectar dicha intensidad.

El Modo de funcionamiento siempre es cuando sobrepasa la medida en KLUX ajustada protegernos
de la luz solar directa bajando toldos o cortinas y una vez el limite establecido sea rebajado
aprovechar la poca luz que quede levantando cortinas produciendo ahorro energético en nuestro
hogar.

GRADO LUZ CONDICIONES DE ACTIVACION

NIVELES DE INTENSIDAD

Nivel 0 | Apagado | 1: Nivel 0 sensor desconectado

Nivel 1 15 KLUX | 2: Cuando el nivel de intensidad luminica pasa de 15 KLUX el sensor actia
Nivel 2 30 KLUX | 3: Cuando el nivel de intensidad luminica pasa de 30 KLUX el sensor actia
Nivel 3 45 KLUX | 4: Cuando el nivel de intensidad luminica pasa de 45 KLUX el sensor actia
Nivel 4 | 60 KLUX | 5: Cuando el nivel de intensidad luminica pasa de 60 KLUX el sensor actda
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Sensor de Luminosidad SUNLIGTH

Programacion del sensor.

PROGRAMACION PARA UN SENSOR RADIO (SUN SENSOR).

Para programar el sensor con un motor Radio, realice los siguientes pasos.

- El primer paso es programar el motor con un mando
0 Pulsamos 2 Veces p2 en el mando ya programado y pulsamos p2 en
nuestro sensor de intensidad luminica.

Una vez tenga el mando programado, el siguiente paso es regular / seleccionar la
intensidad de luz limite para que una vez el sensor lea una medida superior actie
bajando o subiendo nuestra cortina, persiana o toldo

MODO TEST DE SENAL LUMINOSA

Para entrar en modo test debemos pulsar:

- P2+SUN - 3segundos

Nuestro sensor entra en modo de lectura y nos indicard en que nivel de luminosidad nos encontramos, si
no realizamos ninguna accion sobre el sensor este en 2 minutos volverd a trabajar de forma normal.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO.

Para cambiar los modos de funcionamiento solo tendremos que mantener la tecla SUN durante 10
segundos.

MODO1: Sabemos que estamos en este modo de funcionamiento porque al pulsar la tecla SUN y
soltarla el led del sensor se quedara fijo sin parpadear.

En este modo de funcionamiento el sensor debe ir montado entre el cristal y la cortina.

MODO2: Sabemos que estamos en este modo de funcionamiento porque al pulsar la tecla SUN y
soltarla el led del sensor se parpadea.

En este modo de funcionamiento el sensor debe ir montado cuando hay persiana delante del sensor
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Sensor de Luminosidad SUNLIGTH

Informacion de la compaiiia

Motores y persianas.

Direccion centro técnico: Carrer dels ferrocarrils catalans, 43.
Codigo postal: 08038.

Teléfonos de contacto:

Departamento logistico Madrid: 91 101 93 89.

Oficina Barcelona: 93 100 09 15

www.motoresypersianas.com
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